


	RODZAJ MASZYNY
	WAGOWORKOWNICA ELEKTRONICZNA

	TYP MASZYNY
	WE-50

	PRZEZNACZENIE
	WARZYWA: ZIEMNIAKI, CEBULA, OGÓRKI, BURACZKI

	WYDAJNOŚĆ
	DO 4500 KG / GODZ.

	ZAKRES WAŻENIA
	 1 – 50 KG

	Skład zestawu
	Wagoworkownica elektroniczna WE-50

Przegroda zasypu

Wysyp dolny i górny

Komplet cięgieł do zbiornika wagi

2 zwężki wysypu dolnego

Podnóżek pod worek

Instrukcja obsługi

Gwarancja

	Punkt serwisowy
	DOMASZ TOMASZ WALIGÓRA

UL. CENTRALNA 16

63-012 DOMINOWO

TEL 0-668-456-482


1. Przeznaczenie

Wagoworkownica elektroniczna WE-50 przeznaczona jest do ważenia i workowania warzyw, m. in. ziemniaków, cebuli, ogórków. Działanie jej polega na naważeniu zadanej ilości warzyw i wsypaniu ich do podstawionego worka lub pojemnika. Istnieje możliwość agregowania wagoworkownicy z innymi maszynami, jak np. klipsiarka czy raszlownica. Wagoworkownica posiada homologację na wagę elektroniczną AXIS B-150. Istnieje możliwość podłączenia wagi do drukarki lub komputera i m.in. drukowanie etykiet oraz zestawień dotyczących zważonych produktów. Zastosowane taśmy nadają się do ważenia żywności gdyż posiadają odpowiedni certyfikat.
2. Użytkowanie
A) Opis cyklu ważenia
Standardowo proces ważenia zadanej ilości warzyw przebiega w następujących etapach:
a) Podawanie warzyw do zbiornika przez taśmę główną (szeroką) na szybkiej prędkości taśmy. Etap ten oznaczamy literą „A” (oznaczenie to jest ważne przy sterowniku wagi przy jej programowaniu).

b) Podawanie warzyw do zbiornika przez taśmę główną (szeroką) na wolnej prędkości taśmy. Etap ten oznaczamy literą „B”

c)  Podawanie warzyw do zbiornika przez taśmę doważającą (wąską). Etap ten oznaczamy literą „C”.

d) Otwarcie zbiornika automatyczne bądź manualne oraz wysypanie warzyw do podstawionego worka lub pojemnika.

e) Sprawdzenie przez wagę całkowitego opróżnienia oraz zamknięcie zbiornika.

f) Odtarowanie wagi oraz rozpoczęcie kolejnego cyklu ważenia.
B) Przyciski na skrzynce sterowniczej:

„WYŁĄCZNIK GŁÓWNY” – umieszczony jest na górze skrzynki sterowniczej.

„WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA” – Pozwala w każdym momencie zatrzymać pracę wagoworkownicy bez wyłączania wagi. Po wyciśnięciu przełącznika Wagoworkownica automatycznie powraca do etapu ważenia, w którym jej praca została wstrzymana. Waga wyłączana jest poprzez wyłącznik zasilania wagi na pulpicie sterowniczym wagi.
„WYSYPYWANIE MANUALNE” – przełącznik pozwala na wybór pomiędzy wysypywaniem automatycznym a wysypywaniem manualnym. Wysypywanie automatyczne oznacza samoczynne otwarcie się zbiornika bezpośrednio bo naważeniu zadanej ilości warzyw. Wysypywanie manualne oznacza otwarcie zbiornika po zważeniu zadanej ilości warzyw oraz po naciśnięciu podłączonego do skrzynki sterowniczej przycisku nożnego. Wybór wysypywania manualnego sygnalizowany jest przez świecącą diodę obok przełącznika.
„WĄSKA TAŚMA” – przełącznik pozwala na wykonanie pierwszych dwóch etapów ważenia oznaczanych A oraz B, przez taśmę główną wspólnie z taśmą doważającą (wąską) przez co następuje przyśpieszenie procesu ważenia. Załączenia taśmy wąskiej w dwóch pierwszych etapach ważenia sygnalizowane jest przez świecącą diodę obok przełącznika.
„PRĘDKOŚĆ WYSYPYWANIA” – pokrętło przełącznika pozwala na spowolnienie otwierania zbiornika wagi. Zamykanie zbiornika następuje nadal na wyższej prędkości. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy ważeniu warzyw o dużej średnicy i wysypywaniu ich do wąskich pojemników; przytrzymując warzywa pozwala na zredukowanie zastawiania się warzyw podczas ich wysypywania.
C) Programowanie

Szczegółowy opis programowania znajduje się w załączonej instrukcji „MIERNIK SE-02, DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA”, opracowanej przez producenta wagi, firmę Axis. Poniżej przedstawiony został tylko uproszczony schemat programowania i uruchamiania wybranych programów.

Ustalanie żądanej wagi programuje się raz i wpisany program pozostaje w pamięci sterownika wagi, nawet po jej odłączeniu od zasilania. Odbywa się to przez podanie ilości kg, jaką wagoworkownica ma ważyć w etapach A, B oraz C (patrz punkt 2A). Przykładowo dla worków 15 - to kilogramowych: A – 12kg, B – 2,2 kg, C – 0,8 kg czyli razem 15 kg. Miernik wagi pozwala zapisać do 50 różnych programów (nadaje się im numer 1-50).
I) Wpisywanie programu
ENTER

PROGRAM

NADAWANY NR PROGRAMU OD 1 DO 50

ENTER

A

ILOŚĆ KG
ENTER

B

ILOŚĆ KG
ENTER

C

ILOŚĆ KG
ENTER

D
ILOŚĆ KG

ENTER

E
ILOŚĆ KG

ENTER

F
ILOŚĆ KG

ENTER

ENTER

Długi dźwięk na końcu programowania sygnalizuje, że program został zapisany do pamięci.

II) Wybieranie programu (uruchamianie wagoworkownicy)
START

PROGRAM

NR WYBIERANEGO PROGRAMU OD 1 DO 50

ENTER

ILOŚĆ WORKÓW DO ZWAŻENIA OD 1 – 255 (JEŚLI LICZBA DOWOLNA TO NIE WPISUJEMY ŻADNEJ WARTOŚCI)

ENTER

III) Wskazówki:

- wychodzenie z programu lub cofnięcie do poprzedniej komendy lub pozycji MENU odbywa się przez naciśnięcie klawisza „CLR”
- dla ułatwienia często za nr programu podaje się ilość kg do zważenia, np. dla worków 15 kg wpisuje się program nr 15, dla worków 25 kg wpisuje się program 25 kg itp.

- nie trzeba używać wszystkich trzech etapów ważenia A, B oraz C – można wybrać samo B oraz C pomijając etap A.
D) Informacje dodatkowe:
a) Centrowanie taśmy wykonuje się poprzez regulację naciągów na końcach taśm, u dołu wagoworkownicy. Należy jednak wykonywać to bardzo delikatnie, cały czas sprawdzając położenie ustawianej taśmy aby uniknąć jej zepsucia się czy też zbyt szybkiego zużycia.
b) W celu podłączenia klipsiarki odblokowywujemy górne drzwiczki wysypu, wkładamy przegrodę zbiornika, przekładamy cięgło na jedno dłuższe oraz zamieniamy wysyp na górny.
c) Dla worków lżejszych od standardowych 25 kg stosujemy zwężenia wysypu.
d) W zbiorniku waży się warzywa do 50 kg. Po przedzieleniu zbiornika pojemność jego zmniejsza się do 5 kg.

e) W celu zwiększenia precyzji ważenia, w zasypie wagoworkownicy można zamontować będącą częścią zestawu przegrodę, pozwalającą na użycie do taśmy doważającej warzyw o mniejszym kalibrażu. 

E) Notatki
DOMASZ





2010





Wagoworkownica elektroniczna WE -50 


I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I


DOMASZ





ul. Centralna 16, 63-012 Dominowo








2 | Strona

